
ANDERS SYSTEMS

AS-BOX 603 

Lüfterloser Industrie- PC mit 5x LAN

ANDERS SYSTEMS - Am Markt 4 – 01904 Steinigtwolmsdorf – www.anderssystems.de  
Tel. 035951-349678



ANDERS SYSTEMS

ANDERS SYSTEMS - Am Markt 4 – 01904 Steinigtwolmsdorf – www.anderssystems.de  
Tel. 035951-349678



ANDERS SYSTEMS

Schaltung siehe

ASBOX-603_card_for_gpio v1.0.pdf

ASBOX-603_card_smbus v1.0.pdf

SOC GPIO

ANDERS SYSTEMS - Am Markt 4 – 01904 Steinigtwolmsdorf – www.anderssystems.de  
Tel. 035951-349678



ANDERS SYSTEMS

DO = 20mA

DI = 12-30V  

Spannungsfestigkeit: 5000V
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DO-Anleitung:

Beschreibung des Prozessor-GPIO-32-Bit-Registers
1. aktivieren Sie GPIO
Bit10 ---- Schreiben Sie 0, um GPIO zu aktivieren

2. Eingabe Ausgangsmodus Einstellung
Bit [8,9] --- schreibe 10, um in den GPI-Modus zu wechseln
Bit [8,9] --- schreibe 01, um in den GPO-Modus zu wechseln

3. Legen Sie die Ebene des Gruppenrichtlinienobjekts fest
Bit 0 ---- Wenn es als Gruppenrichtlinienobjekt verwendet wird, schreiben Sie 0 in Bit 0, um einen hohen Pegel anzuzeigen, und schreiben Sie 0, um einen niedrigen Pegel anzuzeigen

4. Lesen Sie die GPI-Ebene
Bit1 ---- Lesen Sie den Status von Bit1, 1 - High Level, 0 - Low Level
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Anleitung DOS
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LINUX DO
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3.3 DI-Betriebsroutine

I2C GPIO Bedienungsanleitung

I2C IC: TCA9555
Slave-Adresse: 0x40
SMBUS_BASE: 0xF040
Zugriffsmethode: E / A-Zugriff

Beschreibung des IC-Registers:

PD0-7 von IC als Gruppenrichtlinienobjekt
ICs PD8-15 als GPI
0x00—0x01: Eingangsportregister
Lesen Sie den Pegelstatus von GPI-Bit0 entspricht PD0… Bit15 entspricht DP15

0x02—0x03: Ausgangsportregister
Stellen Sie den Pegelstatus des Gruppenrichtlinienobjekts ein. Bit0 entspricht PD0… Bit15 entspricht DP15
1 - hoher Pegel, 0 - niedriger Pegel
0x04—0x05: Polarity Inversin Register
Register umkehren. Bit0 entspricht PD0… Bit15 entspricht DP15
Bei Einstellung auf 1 wird die entsprechende GPIO-Polarität umgekehrt.
Bit0 entspricht PD0… Bit15 entspricht DP15
0x06 --- 0x07: Konfigurationsregister
Konfigurieren Sie als GPI- oder GPO-Modus. Bit0 entspricht PD0… Bit15 entspricht DP15
1 - für GPI, 0 - für GPO

GPI: 0 1 2 3 4 5 6 7 (IC: PD8 9 10 11 12 13 14 15)
Gruppenrichtlinienobjekt: 0 1 2 3 4 5 6 7 (IC: PD0 1 2 3 4 5 6 7)

Bedienfunktion:
Write_Smbus (int-Befehl, int-Daten) Schreiben Sie Daten in das Register des TCA9555-IC
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Befehl: tca9555 register
Daten: Die zu schreibenden Daten

Read_Smbus (int-Befehl) Liest den Wert des TCA9555-IC-Registers

1. Konfigurieren Sie GPIO
// PD0--7 als Gruppenrichtlinienobjekt konfigurieren
// GPO Level hoch als Standard setzen
Write_Smbus (0x06,0x00);
Write_Smbus (0x04,0x00);
Write_Smbus (0x02,0xFF);

// PD8-15 als GPI konfigurieren
// GPI invertieren
Write_Smbus (0x07,0xFF);
Write_Smbus (0x05,0xFF); // GPI muss umgekehrt werden

2. Stellen Sie DP0-7 auf niedrigen Pegel
Write_Smbus (0x02,0x00);

3. Lesen Sie den Pegelstatus von DP8-15
Read_Smbus (0x01);

void Write_Smbus (int-Befehl, int-Daten)
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Die DI-Betriebsroutine unter DOS ist wie folgt
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Die DI-Betriebsroutine unter Linux ist wie folgt










